
Analyse d’une cartouche 6.5x47L Manufacturée. 

 

 
 

 

Dimensions de la cartouche et de ses éléments : 

1-Longueur OAL de la cartouche 

 

2-Longueur de la balle Scenar 139 gr 

 

3-Longueur de l’étui 

 

4-Longueur cartouche avec outils « Sinclair » 

 

5-Longueur de la balle avec outil « Sinclair » 

 

6-Poids de la poudre en grains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7-Contrôle poids de poudre avec balance à fléau Redding                 8-Idem Combo Master en grains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Combo Master en grammes 

 

 

 

 

 Note :  

La Combo Master indique 0.1 grain de plus que les deux autres 

balances. Mais la précision annoncée de celle-ci est de 0.1gr….. 

En fait, 2.31grammes = 35.65gr. Je garde donc 35.65gr pour 

QuickLoad 

 

 

 

 

 

Simulation avec Quickload : 

10-Données fournies par QuickLoad avec les éléments ci-dessus, un canon de 70cm et de la N540 

 



 

La vitesse à la bouche donnée par QuickLoad est de 817 m/s pour une vitesse annoncée sur la boîte 

de 820 m/s ! Etonnant non ? 

La longueur du canon, 70 cm, utilisée sur cette simulation n’est pas le fruit du hasard. C’est celle qui 

semble être utilisée par Vihtavuori  pour ses tables de rechargement. 

 

 
 

Conclusions : 

Il y a gros à parier que cette cartouche est chargée avec de la N540. 

Sur 100 cartouches, j’ai prélevé aléatoirement un échantillon de 20. (Donc 20%) 

 La plus longue a une OAL de 69.35mm 

          = écart maxi OAL = 0.51mm Moy.= 69.09mm 

 La plus courte a une OAL de 68.84mm 

 

La mesure avec l’outil « Sinclair Hex Style Bullet Comparator » tel que représenté en fig. 4 donne 

 La plus longue fait 78.18 mm 

          = écart maxi  = 0.40mm Moy. = 77.98mm 

 La plus courte fait 77.78 mm 

 

Note : 

La cote sur plats de l’outil Sinclair dans le sens de la mesure est 25.27mm 

Le trou employé est le 26 qui correspond à la gamme des calibres proches du .260.  

 

Une cartouche inerte avec balle au contact des rayures dans mon canon « Intervention » PGM 

mesure 78.68mm avec l’outil « Sinclair ». 

J’ai donc, à quelques 1/100 près,  78.68-25.27= 53.41mm du fond de la cuvette de culasse à la prise 

de rayures pour un free bore = 0 

La mesure maxi des cartouches manuf.  = 78.18-25.27= 52.91 

La mesure mini des cartouches manuf.   = 77.78-25.27= 52.51 

Avec les cartouches manufacturées j’aurai donc un Free Bore 

 maxi de 53.41-52.91 = 0.9mm  

 mini de 53.41-52.91 =  0.5mm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour info : 

http://www.sinclairintl.com/.aspx/pid=34262/Product/Sinclair_Hex_Style_Bullet_Comparators 



 

ou 

http://www.brownells.com/reloading/measuring-tools/bullet-comparators/sinclair-hex-style-bullet-

comparators-prod83792.aspx 

 

 

Outil Sinclair « Bullet Comparator » 

 

 
 


